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Die energetische Qualitit eines Gebdudes kann durch die Berechinung des Energiebedarfs unter standardisierten Randbedingungen oder
durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermitteli werden. Als Bezugsflgche dient die energetische Gebaudenutzfliche nach der EnEV,
die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnfiichenangaben unterscheidet, Die angegebenen Vergleichswerte solien {iberschigige
Vergleiche ermdéglichen (Edduterungen - siehe Seite 4),

O Der Energieausweis wurde auf der Grundtage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse sind auf Sefte 2 dargestelit.
Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind frelwillig.

® Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstelit. Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.
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[1 Dem Energieausweis sind zusitzliche informationen zur energetischen Qualitst beigefiigt (freiwillige Angabe).
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& DerEnergieauswels dient lediglich der information. Die Angaben Im Energicausweis beziehen sich auf das gesamte Wohngebaude oder
% den oben bezeichneten Gebiudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht, einen tiberschisigigen Vergteich von Gebéuden zu
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Aussteller
-’Bernd Goide

Gebaudeenergleberater Handwerk
:;Brauhausstr 13
' 09456 Annaberg-Buchhoiz
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Dieses Gebiude

107,56 kwhi(m=a)
400

Epergieverbrauch fliir Warmwasser: enthalten 3 nichtenthaiten

1 Das Geb&ude wird auch gekiihlt; der typische Energieverbrauch fiir Kiihlung betriigt bei zeitgeméBen Geraten
etwa 6 kWh je m? Gebiudenutzfliche und Jahr und ist im Energleverbrauchskennwert nicht enthalten.

Energietrager Zeitraum Brennstoff- Anteil
menge Warmwasser {zeitlich bereinigt, klimabereinigt)

von fkwh} frwh] Heizung Warmwasser Kennwert

Erdgas H 01.01.04 31.12.04 151.375 37.420 86.7 271 113.8
Erdgas H 01.01.05 31.12.05 118.316 41.257 55,2 28,5 84,4
Erdgas H 01.01.086 31.12.06 166.529 28,9

Durchschnitt:
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Die modellhaft ermitteiten Vergleichswerte beziehen
sich auf Gebiude, in denen die Warme fur Heizung
uhd Warmwasser durch Heizkessel im Gebdude bereit-
gestellt wird.
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Solt ein Energieverbrauchskennwert verglichen werden,
der keinen Warmwasseranteil enthalt, ist zu beachten,
dass auf die Warmwasserbereitung je nach Gebiude-
grofe 20 - 40 kWhf(m*-a) entfallen kdnnen.

Soll ein Energieverbrauchskenmwert eines mit Fern- oder
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§ FF FF Nahwirme beheizten Gebaudes verglichen werden, ist
= QX EFXF zu beachten, dass hier normalerweise ainum15-30%
Lé < é‘{" « .s\é" 3 geringerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren
E‘El Geb3uden mit Kesselheizung zu erwarten ist.
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| Erlduterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittiung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind
spezifische Werte pro Quadratmeter Gebiudenutzfliche {A,) nach Energieeinsparverordnung. Der tatsachliche Verbrauch einer Wohnung
oder eines Gebaudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinfiusses und sich andernden Nutzerverhaltens vom angegebenei
Energieverbrauchskennwert ab.
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1 EFH - Einfamilienh3user, MFH - Mehrfamilienhauser
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Eruterungen
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Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primérenergiebedarf und den Endenergiebedarf dar-
gestellt. Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundiage der Bau-
unterlagen bzw. gebdudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (z. B. standar-
disierte Klimadaten, definfertes Nutzerverhalten, standardisierfe lnnentemperatur und innere Warmegewinne usw.)
berechnet. So tisst sich die energetische Qualitit des Gebaudes unabhingig vom Nutzerverhalten und der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erfauben die angegebenen Werte keine Riickschiiisse
auf den tatsdchiichen Energieverbrauch.

Prim#renergiebedarf - Seite 2

Der Primérenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebdudes ab. Er beriicksichtigt neben der Endenergie
auch die so genannte Vorkette® (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energie-
triger (z. B. Heizdl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit
eine hehe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung. Zusatzlich kinnen die
mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebéudes freiwillig angegeben werden,

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich benétigte Energiemenge fiir Heizung, Liiftung
und Warmwasserbereltung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein
Maf fiir die Energieeffizienz eines Gebéudes und seiner Antagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die
dem Gebé#ude bel standardisierten Bedingungen unter Berlicksichtigung der Energleverluste zugefihrt werden muss,
damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige Liiftung sichergesteilt werden
kannen. Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieefiizienz.

Die Vergleichswerte fiir den Energiebedarf sind modeilhaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte fiir grobe Ver-
gleiche der Werte dieses Gebdudes mit den Vergleichswerten erméglichen. Es sind ungefihre Bereiche angegeben, in
denen die Werte fiir die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall kinnen diese Werte auch auBerhalb der
angegebenen Bereiche liegen.

Energetische Qualitdt der Gebéudehiille - Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die wirmelibertragende Umfassungsfléche bezogene Transmissionswarmeverlust
(Formelzeichen in der EnEV: Hy). Er ist ein MaR far die durchschnittliche energetische Qualitét alter wérmetibertragenden
Umfassungsflachen (AuRenwinde, Decken, Fenster etc.} eines Geb3udes. Kleine Werte signafisieren einen guten
baulichen Wérmeschutz.

Energieverbrauchskennwert - Seite 3

Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird fiir das Gebaude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und ggf.
Warrmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung undfoder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt.
Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebiudes und nicht der einzeinen Wohn- oder Nutzeinheiten
zugrunde gelegt. {Iber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch fiir die Heizung hinsichtlich der konkreten
ortlichen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So fiihren beispielsweise hohe Verbrauche
in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebdudes. Der Energieverbrauchskennwert
gibt Hinweise auf die energetische Qualitat des Gebaudes und seiner Heizungsanfage. Kleine Werte signalisieren einen
geringen Verbrauch. Ein Riickschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht moglich; inshesondere
konnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie von deren Lage im Gebaude, von der je-
weiligen Nutzung und vom individuellen Verhalten abhdngen.

Gemischt genutzte Geb3ude

Fiir Energleausweise bei gemischt genutzten Gebduden enthélt die Energieeinsparverordnung besondere Vorgaben.
Danachsind - je nach Fallgestaltung - entweder ein gemeinsamer Energieausweis fiir alle Nutzungen oder zwei getrennte
Energieausweise fiir Wohnungen und die tibrigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1 der Ausweise erkennbar (ggf.
Angabe ,,Gebiudeteil”),
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